dele MNC30W6

N/Réf. 26.07.0001

Sur €90 3 trouz MS o 1204
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Alimentation : 230 V

69 3 picols €4
T Puissance : 65 W
£aR ' Intensité : 0,3 A
e Vitesse : 1 000 t/min

Protection : IP 42

Connexion : cable

Monté sur : Roulements

Température admissible : de -30° a + 60°C
Diamétre d'arbre : 10 mm

Longueur d'arbre : 35 mm

POidS net . 2,90 kg Coble HOZVVF 3x0.5 rm2 Ig 0.4m
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N/Réf. 26.07.0005 " N/Réf. 26.07.0065
Alimentation : 230 V ' Alimentation : 230 / 400 V
Puissance : 80 W Puissance : 40/100 W
Intensité : 0,7 A Intensité : 0,87/0,59 A
Vitesse : 1 500 t/min Vitesse : 1 500 t/min
Protection : IP 55 Protection : IP 54
Connexion : cable Connexion : Boite a bornes
Monté sur : Roulements Monté sur : Roulements
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Modéle MFC30W4

Température admissible : de -30° & + 60°C Température admissible : de -30° & + 60°C
Diameétre d'arbre : 10 mm Diamétre d'arbre : 10 mm

Longueur d'arbre : 47 mm Longueur d'arbre : 47 mm

Poids net : 2,75 kg Poids net : 3,10 kg

N/Réf. 26.07.0075

Diamétre d'arbre : 10 mm Cabls Boltéa bofiies
Longueur d'arbre : 47 mm y ’
Alimentation : Tri - 230 / 400 V =]

Puissance : 170/315 W
Intensité : 1,25/0,72 A
Vitesse : 1 500 t/min
Protection : IP 54
Connexion : Boite a bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de -30° a + 60°C | surplat
Poids net : 4,60 kg <81 = 45 - 465 ka5
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. d Fixation par 4x2 vis M5 /
3x2 vis M5

Alimentation : 230 / 400 V

Puissance absorbée : 240 W

Intensité : 0,98/0,57 A

Tours minute : 1000 mn

Connexion : Boite a bornes

Température : de - 30° a + 40° C

Diamétre d’arbre : 12 mm

Longueur d’'arbre : 47 mm

Roulements : Oui

Sens de rotation : SH a b
Protection : IP 54 o

Poids Net : 4,6 kg 169 48 b Et ‘ -

(& Presse étaupe

odéle TX33 P4 : N/Réf. 26.08.0005

Alimentation : 230/400V Protection : IP 55

Puissance absorbée : 360 W Poids Net : 4,6 kg

Intensité : 1/0,45 A o I &
Tours minute : 1400/1050 t/mn ' | TN
Connexion : Boite a bornes 5 {
Température : de - 30° a + 40° C

Diameétre d’arbre : 12 mm

Longueur d'arbre : 47 mm I
Roulements : Oui ’

Sens de rotation : SH i T !
Adaptable sur Réf : EP1610 1240 1855 172| 48 | 47 T Presse éloupe e
EPI2485 3115 b £ X
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odéle TX70 P4 STANDARD

N/Réf. 26.08.0008
Alimentation : 230 / 400 V
Puissance absorbée : 360 W
Intensité : 1,7/1,00 A

Tours minute : 1 500 t/mn
Protection IP : 55

Connexion : Boite a bornes
Température : de - 30° & + 60° C
Diametre d'arbre : 12 mm
Longueur d'arbre : 47 mm
Roulements : Oui

Poids Net : 6,5 kg

Modele TX70 P4

N/Réf. 26.08.0023

Alimentation : 230 / 400 V Protection IP : 54
Puissance absorbée : 900 W Poids Net : 7,8 kg
Intensité : 2,85/1,64 A
Tours minute : 1 500 t/mn
Protection IP : 55
Connexion : Boite a bornes
Température :
de-30°a+40°C
Diamétre d'arbre : 12 mm
Longueur d'arbre : 47 mm a I by | se
Roulements : Oui

48
Sens de rotation : SH -

Alimentation : 230/400 V
Puissance rendue : 315 W
Puissance absorbée : 500 W
Intensité : 1,83/1,05 A

Tours minute : 1500 t/mn
Connexion : Boite & bornes
Température : de - 30° a + 40° C
Diametre d'arbre : 12 mm
Longueur d'arbre : 47 mm
Roulements : Oui

Sens de rotation : SH
Protection IP : 54

Poids Net : 5,5 kg

Alimentation : 230 / 400 V
Puissance absorbée : 460 W
Intensité : 1,3/0,75 A

Tours minute : 1 500 t/mn
Connexion : Boite a bornes
Température : de - 30° a + 40° C
Diamétre d'arbre : 12 mm
Longueur d'arbre : 47 mm
Roulements : Oui

Sens de rotation : SH a b I (o3
Protection : IP 54
Poids Net : 5 kg

odéle TX40 P6

N/Réf. 26.08.0045
Alimentation : 230/400 V
Puissance absorbée : 300 W
Intensité : 1,3/0,90 A
Tours minute : 1 000 t/mn
Protection IP : 55
Connexion : Boite a bornes
Température : de - 30° a + 40° C
Diametre d'arbre : 12 mm
Longueur d'arbre : 47 mm
Roulements : Oui
Sens de rotation : SH
Poids Net : 5 kg
Adaptable sur Réf : EPCI815 1630 2430

N/R&f. 26.08.0020

Alimentation : 230 / 400 V
Puissance absorbée : 800 W
Intensité : 1,60/0,85 A

Tours minute : 1 350 t/mn
Protection IP : 55

Connexion : Boite & bornes
Température : de - 30° a + 40°C
Diamétre d'arbre : 12 mm
Longueur d'arbre : 47 mm
Roulements : Oui

Sens de rotation : SH
Nombre de vitesses : 2
Poids Net : 7,5 kg

Adaptable sur Réf :

EPI1580 3160 EPI4740 6320
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Presse éloupe

 N/Réf. 26.08.0043
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Presse éloupe

Notes techniques

374 x 2vis M5

34 x2vis M5




Alimentation : 230/400 V
Puissance rendue : 165 W
Puissance absorbée : 350 W
Intensité : 1,4/0,81 A

Tours minute : 900/700 t/mn
Connexion : Boite a bornes
Température : de - 30° a + 40°C
Diamétre d'arbre : 12 mm
Longueur d'arbre : 47 mm
Roulements : Oui

Protection IP : 55

Poids Net : 5,8 kg

Vlodéle TX65 L6

N/Réf. 26.08.0047

Adaptable sur Réf:  EPCI1580 3160
EPCI4740 6320
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Alimentation : 230 / 400 V
Puissance rendue : 550 W

g Puissance absorbée : 750 W
Intensité : 3/1,7 A
Tours minute : 1000 t/mn
Connexion : Boite a bornes
Température : de - 30° a + 40° C

Diametre d'arbre : 12 mm
Longueur d'arbre : 98 mm
Sens de rotation : SH
Protection : IP 55

Poids Net : 12,4 kg

Alimentation : 230/400V
Puissance rendue : 310 W

. Puissance absorbée : 540 W
Intensité : 1,9/1,10 A
Tours minute : 750 t/mn
Connexion : Boite a bornes
Température : de - 30° a + 40° C

Diamétre d'arbre : 12 mm
Longueur d'arbre : 98 mm
Roulements : Oui

Sens de rotation : SH
Protection :IP 54

Poids Net : 11,2 kg
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