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Fiche technique - Technical data
Groupes monobloc horizontaux 50FM-E et 50FMD-E
. Close coupled sets horizontal fitted 50FM-E et 50FMD-E
- Caractéristiques a 2850 tr/min - Performances at 2850 r.p.m.
~ MOTEUR - MOTOR Débit - Capacity
GROUPES STANDARD Pn | Pn [in220v]in380v
STANDARD PUMPSETS _ | tw) | ey | @& | & mh 0 2 4 5 6 8
50 FM 2E - 50 FMD 2E 18 [ 25 | 71 | 41 | 551 | 54 | 51,1 | 485 | 458 | 28
50 FM 3E - 50 FMD 3E 3 4 | 108 ] 625 |Egin 82 | 805 ] 766 | 733 | 68,7 | 57
=588 -
EEL¢E
EUEs

- Encombrements groupes - Pumps sets dimensions

50 FM-E c
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T ht
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i T 160
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B 180
50 FMD-E T
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1 Groupes Encombrement
. * Evacuation fuites Standard | Moteur Dimensions en Millimétres hors tout en mm .
Remoli G 12" P.EG 1/4" Standard | Motor Dimensions in Millimetres Overall Masse
emplissage Emg“ Pump dimensions in mm | Weight
Fillirg1/2* slaa,sm“'fﬂ. x Sets Long.| Larg. | Haut
KWiCv| A{ B C| F | G|h1]| h2 |tenghd width |Heightl kq
50 FM 2E]| 18] 2,5| 1561 121|486 200} 255| 160} 320] 486 | 255 | 320 51
50 FM 3E| 3 4 | 191] 156} 554} 200 255] 160| 320) 854 | 255 | 320 | 61
nx - :
| l l Type de Bride d'aspiration Bride de refoulement
A pompe Suction flange Discharge flange
n 0
0 © Pump PN16 ! PN40
~<—— .
\ .—A size DNIW| Vin] d|DNfJWIV]|n]| d
§%¥ 50 FM 50 1125|165 4 | 18 | 40} 110} 150] 4 18
2a0 50 FMD 50 {125]| 165] 4 {M16] 40| 110 150] 4 18
27,5 235 )
1 DN
drous @18 oo Groupes
| w Standard | Moteur | Dimensions en Millimétres | Masse
T 8 g8 v Standard | Motor | Dimensions in Millimetres |Weight
T Pump sets | KW| Cv A B C kg
e 50 FMD 2H 1,8[25] 216 565 135 | 56
160 160 e 50 FMD 38 3 4 251 654 143 68
{ o™

La bride de refoulement est orientable par rapport & faspiration tous les S0°, Orientation normale des brides suivant croquis ci-contre,
The discharge flange can be rolated, by stages of 90" to line up with the suction Range.Standard adjustment as per the skeich opgosite.
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FLOWSERVE Fage ©
L N Fiche technique - Technical data -
Groupes monobloc horizontaux 50FM-L et 50FMD-L
Close coupled sets horizontal fitted 50FM-L et 50FMD-L
- Caractéristiques a 2850 tr/min - Performances at 2850 r.p.m.
MOTEUR 380V - MOTOR 380V Débit - Capacity
GROUPES STANDARD Pn Pn  |ln220v]In 380v :
STANDARD PUMP SETS W) | (Cw (A) {A) m/h 0 6 8 10 12 15
50 FM 2L - 50 FMD 2L 3 4 10,8 6,25 525 | 50,8 | 486 | 458 42 35
50 FM 3L - 50 FMD 3L 3,7 5 13.8 7,85 ® _é E g 78,7 | 762 | 729 | 68,7 63 52,5
50 FM 4L - 50 FMD 4L 55 7.5 11,9 -‘c‘&, ﬁ § E 105 | 101,6] 972 | 916 84 70
50 FM 5L - 50 FMD 5L 75 10 15 e ;5 £ 1312 127 {121,5] 114,5] 105 87,5
- Encombrements groupes - Pumps sets dimensions
50 FM-L
]
A
= “——% ht
:D— T3
e 160 _—
I
50 FMD-L 8 ,
c Groupes Encombrement
i . Standard | Moteur | Dimensions en Millimétres hors tout en mm .
Evacuation kites Standard | Motor Dimensions in Millimetres Overall Masse
) P.EG 14" Pump |kW|CV dimensions in mm | Weight
Remplissage G 1/2" Evaagtionof Sets ~ | Haut | Larg. | Long.
Fillrg1,/2" Stufirg box HP{ A | B| Cl F | G| hl} h2 iHeight| width |Lenghf kg
lesis 144 SOFM 2L] 3 | 4 |156|121]|519] 200 255| 160] 320] 519 | 255 | 320 | 57
50 FM 3L] 37| 5 |191|156]554] 200|255 160] 320] 554 | 255 | 320] 63
50 FM 4L] 5.5 | 7,5|226[191{625] 200] 255 160} 320 625 | 255 | 320 77
5 50 EM 5L} 7,5 | 10 [261]226]681] 200 255] 160 320} 681 | 255 | 320 107
Type de| . Bride d’aspiration Bride de refoulement
- nxd pompe Suction flange Discharge flange
® Pump PN16 ) PN40
: T size {DN{W|{V|n| d|DN|W] V ni d
50 FM | 50 |125/165( 4 | 18| 40| 110| 150 | 40 | 18
250 50 FMD| 50 [125[165] 4 [M15] 40| 110] 150 | 40 | 18
27.5 235 NG 1/
Groupes
fvous @18 |- T ] ‘ Standard | Moteur{ Dimensions en Millimétres |Masse
] PN Standard Motor Dimensions in Millimetres | Weight
ER g W Pump sets | KW{CV A B C kg
r ” B0FMD2L| 3| 4] 216 608 143 84
Lo ij 50 FMD 3L 37| 5 251 654 143 77
180 | 4e0 o 50FMD4L |55{75| 286 730 152 92
| N 50 FMD 5L | 7,5] 10] 321 776 178 | 104

L= bride de refoulement est orientable par rapporl & Paspiration lous les 80°, Orientation nommale des brides suivant croquis ci-contra,

The discharye flange can be rotated, by stages of 50" to line up with the suction lange.Standard adjusiment as per the skelch opposite.
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Fiche technique - Technical data
Groupes monobloc horizontaux 65FM-E et 65FMD-E
Close coupled sets horizontal fitted 65FM-E ef 656FMD-E
- Caractéristiques & 2850 tr/min - Performances at 2850 r.p.m.
, MOTEUR 380V - MOTOR 380V Débit - Capacity
GROUPES STANDARD Pn Pn  ]in220v{in 380v
STANDARD PUMP SETS (kW) | (Cv) (A) (A) m/h 0 5 10 15 20 25
65FM2aE - 65FMD2aE 55 7,5 11,9 . 61 62 60,5 56 46
65FM2CE - 65FMD2cE 75 | 10 15 | ,888 [768| 77 | 764|734 | 664 | 56
65FM3bE - 65FMD3bE 9 12 196 | S@5F | 102 [ 104 [1015] o7 | 83 | 68
65FM3cE - 65FMD3cE 1 15 233 | T 52& |[1152]1155]1146[110,1] 996 | 84
65FM4ACE - 65FMD4cE - 15 .20 .31,5. 163,6| 154 | 152,81 146,8| 132,8| 112
- Encombrements groupes - Pumps sets dimensions
65 FM-E c _
A
- T h
D ] —
U_.
e 1680
| —=
; 1 !
| _ 35
65 FMD-E 8 190
! 240
A"
Groupes . Encombrement
tion fuft Standard} Moteur Dimensions en Millimétres hors tout en mm .
EVEECST/ZT uties Standard | Motor Dimensions in Millimetres ~ Overall Masse
Remplissage G 1/2" Evaastion of Pump dimensions in mm | Weight
StLFfrg box Sets Tong.| Larg. | Haut
Flllirg1./2* Jeaks 14" kwicvi A| B C] F | G| hl| h2|Lenghty Width |Heightl kg
65 FM2akE] 5.5 | 7.5] 204| 165|599 210] 265] 185|345 599 | 265 | 345 | 77
65 FMI2cE] 7,51 10 | 204] 166]|620| 210|265 185|345 620 | 265 | 345| 85
65 EM3bE 8 | 12 | 264]229|732|210|265] 185| 345 732 | 265 | 345 | 120
<. g 65 FM3cE] 11 | 15 | 264]229[732]210]/265] 185]|345] 732 | 265 | 345 | 120
V_“/L‘ i B 65 FMA4cH 15 | 20 | 324| 280|615 210| 265] 165| 345] 00 | 316 | 388 | 155
|
l nxd Type de| Bride d'aspiration Bride de refoulement
A B il 8 pompe Suction flange Discharge flange
R 4[_/ A <= Pump PN16 PN40
sizz. {DNI'W] V|n{d|{DN]W] V n d
a0 J 65FM | 65]145{185] 4 |z1g| 50 125] 165 | 4 | @18
an 270 N 1| |65 FMD| 65 |145]185] 4 |[M16] 50 | 125| 165 | 4 | &8
i Groupes
dlous 020 | N _ Standard | Moteur | Dimensions en Millimétres | Masse
ool e Standard | Motor Dimensions in Millimetres | Weight
T N | w Pump sets |KW| Cv A B o kg
J\f v 65 FMD2aE |55]75| 287 717 - 152 90
r=T=1 N ' 65 FMD2cE |7,5| 10| 287 739 178 90
Rl Dl ° 65 FMD3bE | 9 | 12| 347 851 178 107
' 65 FMD3cE | 11| 15| 347 851 178 107
65 FMD4cE | 151 20 407 934 178 116

La bride de refoulement est orientable par rapport & 'aspiration tous les §0°,Orientation normale des brides suivant croquis ci-contre.

The discharge flange can be rotated, by stages of 80° lo line up with the suction flange, Standard adjustment as per the sketch opposite.
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e Fiche technique - Technical data
Groupes monobloc horizontaux 65FM-L et 65FMD-L
Close coupled sets horizontal fitted 65FM-L et 66FMD-L
- Caractéristiques a 2850 tr/min - Performances at 2850 r.p.m.
MOTEUR 380V - MOTOR 380V Débit - Capacity
GROUPES STANDARD Pn Pn |In220v|in 380v '
STANDARD PUMP SETS (kW) | (Cv) (A) (A) m*/n 0 10 20 30 34 40
65FM1cl - 65FMD1cL 3,7 5 13,8 7.9 ’ 36 36,6 | 345} 288 | 257 | 19,7
65FMz2al. - 65FNID2aL 55 7.5 . 11,9 . 58 59,1 | 52,2 ] 36,8
65FM2cL - 65FMD2cL 7,5 10 15 | o288 72 | 732 | 69 | 576 ] 51,56 | 394
65FM3bL - 65FMD3bL 11 15 23,3 g g % E 975 1| 984 | 90,51 70,8 | 59,8
65FM3cL - 65FMD3cL 11 15 23,3 - 5§_5 108 | 109,8| 103,56| 864 | 77,2 | 59,1
65FM4cL - 65FMD4cL 15 20 |. 31,5 144 | 1462 138 | 1152} 102,8| 78,8
- Encombrements groupes - Pump's sets dimensions
65 FM-L £
A
h
160
65 FMD-L
Groupes Encombrement
Standard | Moteur Dimensions en Millimétres hors tout en mm- .
c Standard | Motor Dimensions in Millimetres Overall Masse
Pump dimensions in mm | Weight
! Sets | kW| Cv | tong.| Larg. | Haut
Evgcgation fuites Al B| C| F | G]h1]| h2 |Lenght| Width |Height] kg
EG 114"
Remplissage G 1/2" Eveciationof 65 FM1cL] 3,7 5 |144]|109]503] 210{265| 185| 345| 503 | 265 | 345 | 60
StUFing box 55 FM2alLl 55| 7,5[204[ 169 599] 210|265 185] 345] 599 | 265 | 345 | 77
Fillirg1/2* leaks /4"
65 FM2cL} 7,5 10 [ 204169} 620] 210]265] 185| 345] 620 | 265 | 345| 85
85 FM3bLl 11 | 15 | 264|229 732| 210]265] 185] 345] 732 | 265 | 345 120 |
65 FM3cL] 11 | 15 | 264|228 732210} 265[ 185 345] 732 | 265 |-345 | 120
- 5 65 FM4cL] 15 | 20 | 324|289]815[210| 265] 185] 345] 900 | 316 | 388 | 155
Type de| Bride d'aspiration Bride de refoulement
I I nxd . N
] pompe Suction flange Discharge flange
A B ‘ | P Pump PN16 PN40
o= 2 sze |[DN|W|]V]n]d|DNlW] V n d
] A 65 FM | 651145|185| 4 |1g| 50| 125]| 165 | 4 | @18
y 65 FMD | 65 [145]185| 4 [M16] 50| 125] 165 | 4 | o18
0 z:g ™ -] Groupes
Standard | Moteur| Dimensions en Millimetres | Masse
4 trous @20 ,,l:,ﬁ DN Standard | Motor | Dimensions in Millimetres | Weight
) Pump sets |kW| Cv A B C kg
i IR w 65 FMD1cL |37 5 | 227 621 143 72
1 v 65 FMD2al {55 7,5 287 717 152 90
= 65 FMD2cL | 7,5]| 10} 287 739 187 90
s | s | g 65 FMD3bL | 8 | 12| 347 851 187 | 107
f 65 FMD3cl. | 11| 15 347 851 187 107
65 FMD4clL | 151 20 407 934 178 116

Lz bride de refoulement est orientable par rapport & l'aspiration tous les 90°.Orentation nommale des brides suivant croquis ci-contre.
The discharge flange can be rotated, by stages of 90° o line up with the suction fiange. Standard adjustment as per the skelch opposite.
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